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Modelo Nº 3199F 
 

 

Esta câmara de inspeção está equipada com uma 

câmara Sony CCD e uma bobine de cabo de 20m, 

30m ou 40m, tendo sido projetada para a inspeção 

de tubagens, drenos e sistemas de esgotos. É 

também adequada para a inspeção de condutas 

AVAC e outras condutas e chaminés. 
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Estrutura 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alimentação da bateria 
ou adaptador AC/DC 

 

 
 

 
 

 

 
 

Cabo de conexão entre o 
cabo de fibra de vidro e o 
LCD 
 

 

Ecrã profissional com visor de 7’’ 
 
 

Controlo remoto 
 

 

Câmara, Sony CCD, 
Ângulo de visão de 120º de largura, 

 à prova de água até 2 bars 
 

Cabo de fibra de vidro  
com comprimentos de 20, 30 

ou 40 metros 
(opcional) 

Design único 
 

Este sistema apresenta um design exclusivo visto 
que todas as peças (incluindo a câmara, monitor, 
bobine de cabo, bateria, etc) são montadas numa 
mala robusta à prova de água e os cabos/fios já se 
encontram conectados na mesma, o que permite que 
a câmara seja um produto real OPEN & GO. 

Bateria com autonima  
até 8 horas 

 
 
 

Mala impermeável 
e robusta 

 

 
 

Novo monitor de alta resolução de 7’’, com gravação em cartão SD 

 

Botões com quatro setas facilitam a sua utilização 

 

 
 
 

A bobine do cabo está montada na 
mala. Assim, o cabo de fibra de vidro 
pode ser puxado para fora e para 
dentro sem necessidade de retirar da 
mala, tornando-se assim mais fácil a 
sua utilização. 
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Câmara  Bobine do Cabo 
Protetor central Protetor de espuma   
Sensor: 1/3” Sony CCD Material: Cabo de fibra de vidro 
Dimensão da cabeça: 23mm (dia.) ×45mm (comp.)  Roda: Aço inoxidável 
Material da câmara: 304# Aço inoxidável  Comprimento do cabo: 20, 30 ou 40m opcional 
Ângulo de visão: 120°  Conector: Conector Gold Touch-Point 
Tampa da lente: Vidro de safira  Rotação: Rotativo dentro da mala 
Leds: 12 LEDs brancos alta luminosidade  Diâmetro da roda: 33cm 
Resistência à água: IP68  Diâmetro do cabo: 5.2mm 

 
Display LCD e DVR 

  
Resolução do LCD: 800 * 480 Pixels 
Compressão de vídeo: MPEG-4 
Gravação: Gravação de vídeo e áudio 
Imagem: Função de captura de imagem 
Tamanho do LCD: 7‘’ 
Idioma do menu: Português + 8 Línguas 
Painel de controlo: Qualquer função através dos botões 
Memória externa: Cartão SD (Max. 32GB) – incluído no kit 

 

 
 
 

 

Características 
◆Câmara CCD Sony de 1/3‘’, ângulo de visão de 120º 

◆Câmara em aço inoxidável, com resistência à água IP 68 

◆Cobertura da lente em vidro de safira, 12 LEDs brancos 

◆Diâmetro da câmara: 23 mm, adequado para diâmetros de tubagens de 25-200mm 

◆Cabo da haste em fibra de vidro de 20-40M com bobine inoxidável 

◆Bobine do cabo rotativa dentro da mala 

◆Gravação Vídeo / Fotos 

◆Monitor TFT LCD de 7 "com DVR 

◆Bateria de lítio de alta capacidade recarregável (6600mA), 8 horas de trabalho contínuo  

◆Mala impermeável ABS com todas as peças incluídas 

◆Característica opcional: medidor de distâncias / Sonda 512Hz para deteção dentro da tubagem 

Especificações 

Peças do kit 
 
 

1 x Comando 
 

 
1 x Mala 

 

 

 
1 x Carregador de isqueiro de carro 

 

 

1 x Bateria 
 

 
2 x Guia de Plástico 

 

 
1 x Parafusos e vedação impermeável para cabeça da 

câmara 

 
1 x Cartão SD com 32 GB 

 

 

 
1 x Chave de parafusos (para a guia de plástico) 

 

 
1 x Carregador 

 

 

 
1 x Cabo de bateria 

 

 
1 x Câmara 

 

 
1 x Bobine do cabo 


